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Parametry dostosowane do
indywidualnych zamówieñ

SYNCHRONIZATOR CZASU W KOMPUTERACH I
URZ¥DZENIACH PRZEMYS£OWYCH US - 151

ZASTOSOWANIE

Synchronizator US - 151 jest i urz¹dzeniem
pozwalaj¹cym na:
-  synchronizacje czasu w sieciach komputerowych lub pojedynczych komputerach PC
-  synchronizacje czasu w urz¹dzeniach przemys³owych
-  kasowanie licznika mocy maksymalnej

Synchronizator wyposa¿ony jest w antenê (odbiornik) sygna³u DCF-77, dziêki czemu jego wewnêtrzny zegar
synchronizowany jest drog¹ radiow¹ z atomowym wzorcem czasu. Posiada trzy rodzaje wyjœæ impulsowych: przekaŸnikowe,
transoptorowe (typu OC) oraz pr¹dowe, przy czym wyjœcie pr¹dowe mo¿e byæ zast¹pione dodatkowym wyjœciem
przekaŸnikowym. Dla wszystkich typów wyjœæ zapewniona jest separacja galwaniczna. Dla ka¿dego z wyjœæ impulsowych
mo¿na prze³¹cznikami DIP-SWITCH wybraæ jeden z dwóch impulsów (TYP I lub TYP II) generowanych przez procesor oraz
zmieniæ ich polaryzacjê. Przyk dowe typy impulsów pokazuje poni¿sza tabela:

nowoczesnym, prostym w obs³udze niezawodnym

³a

Uwaga: Impulsy synchronizuj¹ce standardowo bêd¹ pojawiaæ siê na wyjœciach impulsowych pod warunkiem, ¿e wskaŸnik
SYNCHRONIZACJA jest zapalony, natomiast impuls pojawiaj¹cy siê co 1 sek. generowany jest niezale¿nie od
synchronizacji z dok³adnoœci¹ wewnêtrznego wzorca czasu.

US-151 wyposa¿ony jest tak¿e w ³¹cze RS-232C. Pozwala ono na przekazywanie prowadzonego czasu i daty do
zewnêtrznych urz¹dzeñ, g³ównie w celu synchronizacji czasu w sieciach komputerowych lub pojedynczych komputerach.
W instrukcji obs³ugi zamieszczony jest opis protoko³u transmisji umo¿liwiaj¹cy u¿ytkownikowi wykorzystanie ³¹cza we
w³asnych aplikacjach. Na ¿yczenie zamawiaj¹cego mo¿e byæ dostarczone gotowe oprogramowanie pracuj¹ce w œrodowisku
DOS lub WINDOWS 3.x/9x/NT/2000/XP.

Na ¿yczenie zamawiaj¹cego mo¿liwa jest:
- zmiana d³ugoœci generowanych impulsów w zakresie od 5 do 65000ms.
- definicja innych typów generowanych impulsów, np.: na jednym wyjœciu impuls o godzinie 00:00, a na drugim

impuls z pocz¹tkiem ka¿dej godziny
- zmiana protoko³u transmisji ³¹cza RS-232C
- zmiana d³ugoœci kabla anteny DCF (patrz opis na nast pnej stronie)ê

WER. IMPULS – TYP I IMPULS – TYP II WER. IMPULS – TYP I IMPULS – TYP II WER. IMPULS – TYP I IMPULS – TYP II

P 50ms co kwadrans 50ms raz na dobê o 12:00 H1 1s co godzinê 50ms raz na dobê o 12:00 S5 1s co godzinê 50ms co godzinê

P1 1,5s co kwadrans 1,5s raz na dobê o 12:00 H2 200ms co 1 minutê 200ms raz na dobê o 12:00 S6 33ms raz na dobê o 12:00 1s raz na dobê o 12:00

P2 2,5s co kwadrans 2,5s raz na dobê o 12:00 H3 2.5s co godzinê 50ms raz na dobê o 12:00 S61 50ms raz na dobê o 12:00 1,5s raz na dobê o 12:00

P3 2s co kwadrans 2s raz na dobê o 12:00 H4 2.5s co godzinê 33ms raz na dobê o 12:00 S62 1,5s raz na dobê o 12:00 2s raz na dobê o 12:00

P8 80ms co kwadrans 80ms raz na dobê o 12:00 K1 33ms co kwadrans 1,5s raz na dobê o 12:00 S63 50ms raz na dobê o 12:00 2s raz na dobê o 12:00

N 50ms co kwadrans 50ms raz na dobê o 00:00 S3 50ms co kwadrans 2048ms co kwadrans S64 40ms raz na dobê o 12:00 1s raz na dobê o 12:00

N2 2s co kwadrans 2s raz na dobê o 02:00 S31 50ms co kwadrans 1000ms co kwadrans S65 50ms raz na dobê o 12:00 1s raz na dobê o 12:00

N21 2,5s co kwadrans 2,5s raz na dobê o 02:00 S4 80ms co 1 sekundê* 1,5s raz na dobê o 12:00 S66 2,5s raz na dobê o 02:00 3s raz na dobê o 02:00

N4 1s raz na dobê o 04:00 1s raz na dobê o 12:00 S42 80ms co 1 sekundê* 1,5s raz na dobê o 02:00 S67 33ms raz na dobê o 12:00 2s raz na dobê o 12:00

N5 50ms raz na dobê o 12:00 2s raz na dobê o 00:00 S43 80ms co 1 sekundê* 2s raz na dobê o 00:00 S68 33ms raz na dobê o 12:00 50ms raz na dobê o 12:00

S69 1,5s raz na dobê o 00:00 2s raz na dobê o 00:00* impuls generowany jest niezale¿nie od stanu synchronizacji z dok³adnoœci¹ wewnêtrznego wzorca czasu



DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE ANTENY.

- Zasilanie (w zale¿noœci od wersji) 100VAC -1 230VAC -15%+10%, 50Hz±5% lub 24VDC
- Pobór mocy ok. 4VA (2.5 W)
- Klasa ochronnoœci: II wg PN-EN 61140:2002
- Dok³adnoœæ w ca³ym zakresie temperatur:

- przy pracy autonomicznej 1.5x10 (oko³o 1.3s/24h )
- przy pracy z anten¹ DCF-77 równa dok³adnoœci wzorca atomowego

- Obci¹¿alnoœæ wyjœæ:
przekaŸnikowego (typ przekaŸnika RM96) 8A, 250VAC (obci¹¿enie rezystancyjne)
transoptorowego (typu OC) 50mA, 24VDC

- Wyjœcie Ÿród³a pr¹dowego (0-10)mA lub (0-20)mA lub (0-30)mA, 24VDC
- Obci¹¿alnoœæ dodatkowego styku w wersji REL 8A, 250VAC (obci¹¿enie rezystancyjne)
- Czas i czêstotliwoœæ impulsów synchronizuj¹cych patrz tabela na pierwszej stronie
- Gabaryty 90 x 71 x 73
- Masa 0.35 kg
- Stopieñ ochrony obudowy IP 20 wg PN-EN 60529
- Warunki klimatyczne u¿ytkowania:

- zakres temperatur -20 C  -  +55 C
- zakres ciœnieñ 86   -  106 kPa.
- wilgotnoœæ max 90% (bez kondensacji pary)
- dopuszczalna szybkoœæ zmian temperatury 5 C / h
- nas³onecznienie brak bezpoœredniego
- wentylacja swobodna

- WskaŸnik odbieranego sygna³u DCF 77 dioda DCF pulsuj¹ca w takt odbieranego sygna³u
- WskaŸnik wyst¹pienia synchronizacji œwiec¹ca dioda SYNCHRONIZACJA
- Czas œwiecenia diody SYNCHRONIZACJA 240h od ostatniej synchronizacji
- WskaŸniki stanu wyjœæ transoptorowego i pr¹dowego

- Wymiary 28 x 115
- Ochrona IP 54 wg PN-EN 60529
- Zasilanie 10 mA pr¹d sta³y
- Czêstotliwoœæ odbierana 77.5 kHz
- Zakres temperatury pracy -20  -  +60 C
- Standardowa d³ugoœæ kabla 2m (OMY 2x0,75mm )*

± ±-5
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* Kabel antenowy mo¿na przed³u¿yæ kablem typu OMY 2x0,75mm bez jakichkolwiek dodatkowych zabiegów. W korzystnych warunkach
elektromagnetycznych (brak zak³óceñ) istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia przewodu antenowego do ok. 300m (opcjonalnie w ofercie
wystêpuj¹ równie¿ anteny wyposa¿one fabrycznie w kable o d³ugoœciach: 5m, 10m, 20m lub 25m).
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0%+20%;

Okreœlenie typu przy zamówieniu:  US - 151 / XX / WW /N
gdzie:
XX - pr¹d wyjœcia pr¹dowego: 10, 20, 30mA lub s³owo REL oznaczaj¹ce, ¿e zamiast wyjœcia pr¹dowego ma byæ zastosowany

styk przekaŸnika.
WW - wersja (patrz tabela na pierwszej stronie)*
N - napiêcie zasilania: 110VAC lub 230VAC

Uwaga: wraz z urz¹dzeniem mo¿na dodatkowo zamówiæ kabel RS232 o d³ugoœci 15 mb. z oprogramowaniem s³u¿¹cym do synchronizacji
zagara pok³adowego komputera PC pracuj¹cego w œrodowisku:
DOS, Windows 3.x/9x/NT/2000/XP.

Przyk³ad symbolu w zamówieniu: US - 151/20/P/230 + kabel RS232

* inne wartoœci po uzgodnieniu z producentem
Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian w konstrukcji wyrobu.
11.2009
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Dolna listwa zaciskowa

Obie listwy zaciskowe przystosowane s¹ do
kabli o przekroju max. 4mm .2

Górna listwa zaciskowa w wersji ze Ÿród³em.

ANTENA

WE. WY.(+)br.(-)nieb.

15 14 13 12 11 10 9 8 7

(-)(+)

RS 232C

WY.1 WY.2

Górna listwa zaciskowa w wersji REL z dodatkowym
przekaŸnikiem.

WE. WY.
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RS 232C

WY.1 WY.2

ANTENA

(+)br.(-)nieb.
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71(4M)
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POLARYZACJA
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IMPULS

1  2  3

TYP I

TYP II

PROGRAMOWANIE  WYJŒÆ

US - 151DCF SYNCHRONIZACJA

TIME-NET
WY.1 WY.2

Nr WY. Nr WY.

M - modu³ szerokoœci max. 18mm
SM - szyna monta¿owa TS (TH) - 35

Widok i wymiary gabarytowe synchronizatora.


